
Manual de Instructiuni 

Masina de decupat cu scanare 

Cod produs: 891-Z01 

Cititi acest manual inainte de a folosi produsul. 

Recomandam sa pastrati acest manual la indemana pentru viitor. 



MARCI COMERCIALE 

IMPORTANT: 
CITITI INAINTE DE A DESCARCA, COPIA, INSTALA SAU FOLOSI. 

Prin descarcare, copiere, instalare sau folosirea software-ului, sunteti de acord cu licenta. Daca nu sunteti 

de acord cu licenta, nu descarcati, instalati, copia sau folosi software-ul. 

Acord de licenta pentru Open Source Computer Vision Library 
Drepturi de autor © 2000, Intel Corporation, toate drepturile rezervate. Drepturile de autor sunt proprietatea respectivilor proprietari. 

Redistribuirea ĸi utilizarea ´n forme sursŁ ĸi binarŁ, cu sau fŁrŁ modificŁri, sunt permise cu condiŞia ´ndeplinirii urmŁtoarele 
condiŞii: 
ǒ Redistribuirea codului sursŁ trebuie sŁ pŁstreze notificarea dreptului de autor de mai sus, aceastŁ listŁ de condiŞii ĸi urmŁtoarea exonerare de    
rŁspundere. 
ǒ Redistribuirea ´n formŁ binarŁ trebuie sŁ reproducŁ notificarea dreptului de autor de mai sus, aceastŁ listŁ de condiŞii ĸi urmŁtoarea 

exonerare de rŁspundere ´n documentaŞia ĸi/sau alte materiale furnizate prin distribuire. 
ǒ Numele Intel Corporation nu pot fi utilizate pentru a aproba sau promova produse derivate din acest software fŁrŁ specifice 

acorduri scrise anterioare. 

Acest software este furnizat de cŁtre deŞinŁtorii drepturilor de autor ĸi colaboratorii \"ca atare\" ĸi orice expres sau 

garanŞii implicite, inclusiv, dar nu limitat la, garanŞiile implicite de vandabilitate Ħi 
adecvare pentru un anumit scop sunt nerecunoscute. În nici un caz Intel sau colaboratorii va rŁspunde pentru orice 

daune directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare, sau indirecte (inclusiv, dar nu limitat 

la, achiziŞii de substituire bunuri sau servicii; pierderi de utilizare, de date sau de profit; sau întreruperea de afaceri) 

totuĸi cauzate ĸi pe orice teorie a rŁspunderii, fie contract, rŁspundere strictŁ sau cvasi-delictualŁ (inclusiv 

neglijenŞŁ sau altfel) care decurg ´n orice mod din utilizarea acestui software, chiar dacŁ avertizat de 

posibilitatea unor astfel de daune. 

Toate informaĪiile legate de viitoare produse Intel ĸi planuri sunt preliminare ĸi se pot schimba ´n orice moment, fŁrŁ notificare. 



INTRODUCERE 

VŁ mulŞumim pentru achiziŞionarea acestei maĸini. 
Înainte de a folosi aceastŁ maĸinŁ sau de a încerca orice ´ntreŞinere, citiŞi cu atenŞie instructiuni importante de siguranŞŁ 
din aceasta pagina, ĸi apoi studiati acest manual de siguranŞŁ pentru funcŞionarea corectŁ a diferitelor 
functii. Ċn plus, dupŁ ce aŞi terminat de citit acest manual de siguranŞŁ, depozitaŞi-l unde acesta poate fi rapid 
accesat pentru viitor. Eĸecul urmaririi aceste instrucŞiuni poate duce la un risc crescut de prejudiciu 
personal sau deteriorare a bunurilor, inclusiv prin foc, electrocutŁri, arsuri sau sufocare. 

NOTA IMPORTANTA  

ǒ 
ǒ 
ǒ 
ǒ 
ǒ 
ǒ 

AceastŁ maĸinŁ este destinata pentru uz casnic. 
AceastŁ maĸinŁ este aprobata pentru utilizare numai ´n Şara de cumpŁrare. 
DatoritŁ ameliorarii calitative a produsului, caietul de sarcini sau aspectul acestei maĸini se poate schimba fŁrŁ preaviz. 
ConŞinutul acestui document se poate modifica fŁrŁ notificare. 
ConŞinutul acestui document nu poate fi duplicat sau reprodus, parŞial sau ´n totalitate, fŁrŁ permisiune. 
Nu ne asumŁm nici o responsabilitate pentru daunele care decurg din cutremure, foc, alte dezastre, acŞiunile unor terŞe pŁrŞi, actiunile  
intenĪionate sau din neglijenĪŁ ale utilizatorului, abuz sau exploatarea in alte conditii speciale. 

ǒ Pentru informaŞii suplimentare asupra produsului, vizitaŞi site-ul nostru www.brother.com 

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA 

Simboluri utilizate in acest document 

UrmŁtoarele simboluri sunt utilizate ´n acest document. 

WARNING 

CAUTION 

IMPORTANT 

Nerespectarea instructiunilor cu acest marcaj se poate solda cu rani fatale sau 
critice. 

Nerespectarea instructiunilor cu acest marcaj poate duce la grave 
raniri. 

Nerespectarea instructiunilor cu acest marcaj poate duce la distrugerea 
proprietatii. 

Acest simbol indica faptul ca exista o posibilitate de foc în conditii specifice. 

Acest simbol indica faptul ca exista o posibilitate de electrocutare în conditii specifice. 

Acest simbol indica o actiune interzisa, care nu trebuie sa fie efectuata. 

Acest simbol indica o acĪiune solicitatŁ, care trebuie efectuatŁ. 
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Instructiuni de siguranta importante 

Ar trebui respectate urmŁtoarele mŁsuri de precauŞie pentru utilizarea ´n siguranŞŁ a maĸinii. 

Sursa de alimentare ĸi adaptorul de C.A. 

ATENTIE 

Puneti cablul adaptor AC si cablul de alimentare într-un loc sigur, unde nu vor fi calcate, în timp ce acestea sunt 
folosite sau depozitate. Nu efectuati oricare din urmatoarele acŞiuni care pot deteriora adaptorul de C.A. 
sau cablul de alimentare. În caz contrar, incendiul, electrocutarea sau daunele asupra masina pot rezulta: 
Deteriorarea, modificarea, îndoirea fortata, expunerea la caldura, tragerea, rasucirea, gruparea, introducerea obiectelor, 
ciupirea, expunerea la metal, indoirea si plierea în mod repetat, agitarea în aer sau izbirea de un zid. 

Nu utilizati orice adaptor de C.A. sau cablul de alimentare decât transformatorul C.A. si cablul de alimentare special  
conceput pentru aceasta masina. În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune ale masinii pot rezulta. 
Nu utilizati adaptorul CA si cablul de alimentare, conceput special pentru aceasta masina cu orice alt dispozitiv. 

Utilizati adaptorul de C.A. numai cu o priza electrica (AC 100-240V, 50 / 60Hz). În caz contrar, un incendiu, 
soc electric sau deteriorarea masinii se poate produce. 

Nu conecta o sursa de alimentare DC sau invertor (invertor DC-AC). În caz contrar, incendiu sau soc electric poate 
rezulta. Daca nu se cunoaste daca priza electrica pentru a conecta aceasta masina este un furnizor de curent AC sau  
DC, consultati un electrician licentiat. 

Complet introduceti mufa cablului de alimentare în priza. În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina 
pot rezulta. 

Nu asezati aparatul pe cablul de alimentare. Altfel, poate rezulta un foc sau daune la cablul de alimentare. 

Nu expuneti la o flacara sau sursa de încalzire. În caz contrar, firul de c.a. poate topi, si un foc sau socuri electrice 
pot aparea. 

În cazul în care masina nu este utilizata pentru o lunga perioada de timp, asigurati-va ca deconectaŞt adaptorul de C.A.  
de la masina si priza electrica pentru motive de siguranta. 

Atunci când efectuati întretinerea (cum ar fi de curatare), deconectati transformatorul C.A. de la priza electrica. 
În caz contrar, poate rezulta un soc electric. 

Cand deconectati cablul de alimentare de la priza electrica, trageti partea non-metalica a cablului, 
nu cablul, pentru a-l deconecta. În caz contrar, pot rezulta un incendiu, electrocutare sau daune la masina. 

Nu utilizati un cordon sau stecher deteriorate sau o priza electrica defecta. În caz contrar, un incendiu, electrocutare sau 
deteriorarea masinii pot aparea. 

Nu folositi un prelungitor si adaptoare de multi-plug. În caz contrar, un incendiu, electrocutare sau deteriorarea 
masinii poate aparea. 

Nu introduceti obiecte straine în adaptorul de admisie. În caz contrar, un incendiu, electrocutare, leziuni fizice sau 
daune la masina si adaptor AC pot avea ca rezultat. 

Nu atingeti adaptorul de AC sau cablul de alimentare cu mâinile ude. În caz contrar, poate rezulta un soc electric. 

Nu lasati lichide, obiecte de metal sau praf sa vina în contact cu cablul de alimentare în timp ce acesta este în  
priza sau depozitat. În plus, nu folosi masina într-o locatie în care aceasta poate fi expusa la surse de apa 
În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina pot rezulta. 

Nu dezasamblati, modificati sau încercati sa reparati transformatorul C.A.. În caz contrar, un incendiu, electrocutare sau  
leziuni pot aparea. Pentru service, ajustari si reparatii, contactati distribuitorul care a vândut aceasta masina sau 
cel mai apropiat centru de service autorizat. 

În cazul în care cablul si stecherul devin prafuite, deconectati-le de la priza electrica, si apoi stergeti-le cu o carpa 
uscata. Utilizarea masinii cu stecher acoperit de praf poate rezulta într-un incendiu. 
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ATENTIE 

Nu asezati obiecte în jurul cablului de alimentare sau blocati accesul la cablul de alimentare. În caz contrar, cablul 
nu poate fi deconectat în caz de urgenta. 

IMPORTANT 
Luati masuri de precautie atunci când impartiti priza electrica cu alt dispozitiv. 
Evitati sa utilizati aceeasi priza electrica cu încarcatoare pentru telefoanele portabile sau dispozitive de înalta tensiune  
ca si copiatoare. Altfel, se pot produce interferente sau defectiuni ale masinii. 

Opriti aparatul înainte de a deconecta adaptorul de C.A.. Deconectand cablul de alimentare în timp ce masina este 
operationala poate duce la deteriorarea masinii. 

LocaŞia de instalare 
Asezati masina pe o suprafaŞŁ planŁ, stabila, care este ferita de vibraŞii ĸi ĸocuri. 
UtilizaŞi aceastŁ maĸinŁ ´ntr-un mediu care ´ndeplineĸte urmŁtoarele specificaŞii. 
Temperatura: 5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F) 
Umiditate: 20 % la 80 % 

AVERTISMENT 

Nu instalati aparatul într-un loc expus la lumina directa a soarelui, variatii bruste de temperatura sau umiditate 
ridicata sau apa (cum ar fi in apropierea unei bucatarii, bai sau umidificator), condens  sau extreme 
cantitati de praf. Evitati utilizarea sau depozitarea masinii într-un loc expus la temperaturi ridicate sau înalt grad de 
umiditate. În caz contrar, un scurt-circuit poate aparea, care poate  provoca un incendiu, electrocutare sau deteriorarea 
masinii. 

Nu instalati aparatul lânga o flacara, incalzitor, combustibili volatili sau alte surse de caldura extrema. 
În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina poate avea ca rezultat. 
Nu folositi masina într-o camera unde sunt folosite spray-uri inflamabile. În caz contrar, un incendiu sau leziuni fizice 
pot rezulta. 

Nu utilizati masina lânga echipamente medicale electrice. În caz contrar, echipamentele medicale electrice 
pot fi afectate de undele electrice ale aceastei masini , rezultând într-un accident. 

Nu folositi masina in exterior. In caz contrar, masina se poate uda si poate rezulta scurtcircuit. 
Daca masina devine umeda, contactaŞi distribuitorul care a v©ndut aceastŁ maĸinŁ sau cel mai apropiat 
centru de service autorizat. 

Pentru a preveni metale sau lichide sa intre in masina, nu amplasati oricare dintre urmatoarele obiecte pe 
sau deasupra masinii. În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina pot avea ca rezultat. 
- Obiecte de metal cum ar fi agrafe si capse 
- Obiecte de metal preŞios, precum coliere si inele 
- Containere pline cu lichid, cum ar fi cupe, vaze si vase de plante 
În plus, nu permiteti animalelor de companie sa stea lânga masina. 
Daca accidental ceva intra în masina, deconectati cablul de alimentare, si apoi contactati  distribuitorul care a vândut 
aceasta masina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. 

MASURI DE PRECAUTIE 

Nu amplasati aparatul pe o suprafata instabila, cum ar fi o masa instabila sau o suprafata înclinata. In 
plus, nu aseza masina, astfel încât orice parte a acestuia sa ajunga pe marginea suprafetei. Daca masina 
cade sau este scapata, leziuni sau deteriorarea masinii se pot produce. 

Asezati masina pe o suprafata plana. Rama va prinde pe o suprafata inegala, cauzand operatii necorespunzatoare. 

IMPORTANT 

Nu folositi aparatul într-un loc expus la vibratii severe sau puternice interferente electrice sau  
electricitate statica. În caz contrar, masina nu va functiona corect. 
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Pentru Operarea în SiguranŞŁ 

AVERTISMENT 

Daca masina nu functioneaza sau este scapata sau deteriorata sau în cazul în care apa sau un obiect strain intra,  
deconectati imediat adaptorul CA de la masina si priza, si apoi contactati distribuitorul care a vândut aceasta 
masina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Continuând sa utilizati masina în aceste conditii poate avea ca  
rezultat un incendiu sau electrocutare. 

Daca se produce o pana de curent sau tunete se aud în timp ce masina este folosita, deconectati cablul de alimentare 
de la priza. In caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina pot avea ca rezultat. 

Daca, în timp ce aparatul este utilizat sau depozitat, este produs un miros neobisnuit, masina produce caldura sau fum  
sau devine decolorata sau deformata, sau orice alt eveniment neobisnuit este observat, opriti utilizarea masinii, si apoi 
deconectati adaptorul de C.A. de la masina si priza electrica. Continuând sa utilizati masina în aceste conditii poate 
rezulta in incendiu sau soc electric. În plus, reparatiile nu trebuie sa fie efectuate de catre utilizator; este prea periculos. 

Nu demontati, reparati sau modificati masina de unul singur. În caz contrar, un incendiu, electrocutare sau leziuni 
pot aparea. Pentru deservirea, ajustare, curatare sau repararea pieselor interne altele decât cele specificate, 
contactati distribuitorul care a vândut aceasta masina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. 

Punga de plastic cu care aceasta masina a fost furnizata nu ar trebui pastrata la îndemâna copiilor ;poate fi eliminata. 
Niciodata nu permite copiilor sa se joace cu sacul din cauza pericolului de sufocare. 

Înainte de a efectua orice proceduri de întretinere descrise în acest manual, deconectaŞi cablul de alimentare. 
În caz contrar, incendiu, electrocutare sau daune la masina pot avea ca rezultat. 

ATENTIE 

În timp ce masina efectueaza o peratiune, asigurati-va ca mânecile camasilor, cravate, parul sau bijuterii nu sunt trase. 
În caz contrar, leziuni pot aparea. Daca ceva este tras, deconectati imediat cablul de alimentare pentru a opri masina. 

Nu atinge marginea ascutita a lamei. În caz contrar, leziuni pot rezulta. 

Acordati atentie la miscarile transportorului în timp ce masina functioneaza. Tineti mainile departe de 
partile mobile, ca role, transportor si suporti. Nu puneti degetele sub suportul lamei. 
În plus, tine degetele departe de parti care se deplaseaza cum ar fi tava, capacul frontal sau  
panoul de comenzi. În caz contrar, leziuni pot rezulta. 

Pentru a preveni ranirea, nu puneti sau frecati mana sau degetele de-a lungul capatului suportului lamei in timp ce 
vârful lamei este extins. Tineti varful lamei in suport atunci cand nu folositi lama. 

Pentru a preveni leziunile, nu puneti sau frecati mana sau degetele de-a lungul marginii ramei. 

Nu permiteti ca aceasta masina sa fie folosita ca o jucarie. Acorda o atentie deosebita atunci când aparatul este utilizat 
lânga copii. 

Cand mutati masina, apucati de manere. Daca prindeti de orice alta parte, masina poate fi avariata 
sau poate cadea, rezultand posibile raniri. 

Cand ridicati masina, aveti grija sa nu faceti miscari bruste. In caz contrar, va puteti rani la 
spate sau genunchi. 

Utilizati numai partile originale specificate în acest manual. Utilizarea altor parti poate duce la leziuni sau deteriorarea 
masinii. 

IMPORTANT 

Când taiati, asigurati-va ca reglati extensia lama în funcĪie de materialul care va fi taiat. Daca lama este extinsa 
prea mult, se poate rupe  sau rama poate fi taiata. 

Nu utilizati o lama sparta. În caz contrar, taierea nu poate fi efectuata corect. Daca lama se rupe, indepartati 
partea rupta din materialul taiat. Cand indepartati bucata rupta a lamei din materialul 
taiatl, utilizati pensete; nu atingeti cu degetele. 

Nu asezati adaptorul AC, cablul de alimentare si obiecte straine în intervalul de miscari a ramei 
(feed area). În caz contrar, operatiunile nu pot fi efectuate corect. 

Nu asezati obiecte mari pe rama. 
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Nu indoiti sau intindeti rama cu forta extrema. Daca rama se deterioreaza, nu mai este posibila taierea, 
desenarea sau scanarea. 

Nu folositi o rama deteriorata. 

Asigurati-va ca marginile ramei nu se murdaresc. In caz contrar, nu se poate detecta felul ramei, 
ceea ce va interfera cu buna functionare a masinii. Daca marginile se murdaresc, curatati-le cu o 
carpa uscata. 

Folositi o rama special creata pentru aceasta masina. In plus, nu folositi materiale dure, ca foi metalice 
care nu sunt compatibile cu aceasta masina. In caz contrar, masina poate fi deteriorata. 

Evitati utilizarea de hârtie dura sau tesaturi acoperite cu strat decorativ (care se pot separa usor), ca lamé sau 
folie. Stratul separat se poate lipi de dispozitivul de scanat al masinii sau de role in timpul operatiunii, 
rezultand in defectarea masinii. De asemenea poate deteriora lama. 

În timp ce masina functioneaza, nu scoate sau împinge rama cu putere. In caz contrar, lama 
sau suportul se pot deteriora. 

Nu lasati materialul pe rama o perioada mare de timp; in caz contrar, adezivul va patrunde prin 
material. 

Depozitati  rama la temperatura camerei si într-o locatie ferita la temperaturi ridicate, umiditate ridicata sau 
actiune directa a soarelui. 

În cazul în care masina trebuie mutata de mâna în caz de urgenĪŁ, mutati-o încet. Altfel, masina poate fi  
deteriorata. 

Înainte de înlocuirea suportului, verificati ca acesta nu este în miscare. 

În timp ce masina functioneaza, nu deconectati cablul de alimentare sau dispozitivul USB. Altfel, 
dispozitivul USB poate fi deteriorat si datele distruse. 

Nu introduceti obiecte straine în mufa de alimentare DC sau portul USB de pe aparat. Aveti grija sa asigurati spatiul  
necesar in jurul lor. 

Conectati un singur dispozitiv USB la portul USB. În caz contrar, pot rezulta daune la masina. 

Nu atingeti ecranul în timp ce masina executa operatiunea de taiere, desen sau scanare. 

Nu ungeti masina. În caz contrar, pot rezulta daune la masina. 

Nu utilizati solventi organici, precum diluant, benzen sau alcool, pentru a curata aparatul. In caz contrar, stratul exterior 
se poate exfolia sau alte daune pot rezulta. Curatati masina prin stergerea ei cu o carpa uscata. 

Nu indepartati etichetele (de exemplu, eticheta de serie), aplicate pe masina. 

Utilizarea ilegalŁ a echipamentelor de scanare 

Este o infracŞiune reproducerea unor obiecte sau documente cu intenŞia de a comite frauda. 

UrmŁtoarea este o listŁ non-exhaustivŁ de documente a caror copiere este ilegala. 

VŁ sugerŁm sŁ verificaŞi cu consilierul juridic ĸi/sau autoritŁŞile legale relevante ´n cazul ´n care existŁ ´ndoieli privind  

un element special sau document: 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 
Å 

Valuta 
Obligatiuni sau alte certificate de datorii 
Certificate de depozit 
Servicii ale forŞelor armate sau proiecte de acte 
Pasapoarte 
Timbre postale (anulate sau neanulate) 
Documentele de imigrare 
Documente de bunastare 
Cecuri sau proiecte elaborate de agenŞii guvernamentale 
Insigne sau insemne de identificare 

Lucrarile cu drepturi de autor nu pot fi copiate in mod legal, facand exceptie sub rezerva echitabila anumite  

secŞiuni ale unei lucrari cu drepturi de autor. Mai multe copii ar indica utilizarea improprie. Operele de arta ar trebui 

considerate echivalentul lucrarilor cu drepturi de autor. 
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PrecauŞii pentru scanare 
DupŁ utilizarea maĸinii pentru a scana un original, verificaŞi cŁ datele scanate ´ndeplinesc cerinŞele de 

precizie si calitate. 

Deoarece unele pŁrŞi din datele de scanare pot lipsi sau pot fi defecte, respectaŞi urmŁtoarele precauŞii. 
ǒ  In functie de starea originalului, crapaturi, asimetrie, pete  sau resturi pot aparea, ĸi unele sau toate datele de scanare 

ǒ 

ǒ 

pot lipsi. 
AsiguraŞi-vŁ cŁ nu existŁ cute sau pliuri în original. Ċn plus, ataĸaŞi corect originalul la rama. 

Daca un original este scanat in timp ce in interiorul masinii se afla praf, crapaturi, asimetrii, pete sau resturi pot aparea, si unele sau 
toate datele scanate pot disparea. 

CurŁŞaŞi cu grijŁ ´n interiorul maĸinii. 
Ċn funcŞie de setŁrile de scanare (scanare dimensiune ĸi rezoluŞie), originalele pot fi scanate aĸa cum este descris mai jos: 
Å Cu o rezolutie insuficienta, imaginea poate fi neclara. 
Å O parte a imaginii poate lipsi, sau marimea poate fi redusa. 
Å Datele scanate ale originalului pot lipsi incepand de la centru spre sfarsit. 
Å Margini pot fi adaugate la marginile datelor scanate. 
Nu scanati urmatoarele: 
Å Agrafe de h©rtie sau capse ataĸate. 
Å CernealŁ care nu este uscata. 
Å Metal sau folii transparente. 
Å Foi lucioase sau cu aspect de oglinda. 
Å Carduri de plastic cu inscrisuri in relief. 
Å Originalele care depŁĸesc grosimea recomandatŁ 

La originalele non-standard sau chiar în cazul standard originale, originalul poate deveni blocat ´n funcŞie de 
conditii (de exemplu, cute, îndoituri ) sau de starea consumabilelor si a mecanismului de  
rulat a masinii. In acest caz, unele sau toate datele de scanare pot lipsi. (Originalul poate fi afectat daca 
se blocheaza.) 
Daca s-a scris cu un marker fluorescent pe original, culoarea poate sa nu fie scanata, in functie de culoarea markerului si 
de grosime, sau nuanta nu este reprodusa fidel. 

ǒ 

ǒ 

ǒ 

REGLEMENTARI 

Comisia Federala de Comunicatii (FCC) Nota de respectare 

(Doar pentru USA ) 
Acest echipament a fost testat ĸi gŁsit ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, in conformitate cu partea 
15 din reglementŁrile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecŞie rezonabilŁ ´mpotriva interferenŞelor dŁunŁtoare  
intr-o instalatie rezidentiala. Acest echipament genereazŁ, utilizeazŁ ĸi poate radia energie de frecvenŞŁ radio ĸi, daca nu este 
instalat ĸi utilizat în conformitate cu instrucŞiunile, poate provoca interferenŞe asupra comunicarii radio. 
Cu toate acestea, nu existŁ nici o garanŞie cŁ interferenŞele nu vor apŁrea ´ntr-o anumitŁ instalaŞie. Daca acest 
echipament produce interferenŞe dŁunŁtoare recepŞiei radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin 
oprirea si pornirea echipamentelor, utilizatorul este ´ncurajat sŁ ´ncerce sŁ corecteze interferenŞa prin una sau mai multe 
din urmatoarele masuri: 
ǒ ReorientaŞi sau reamplasaŞi antena de recepŞie. 
ǒ MŁriŞi distanŞa dintre echipament ĸi receptor. 
ǒ ConectaŞi echipamentul la o prizŁ pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 
ǒ ConsultaŞi dealerul sau un tehnician radio/TV cu experienŞŁ pentru ajutor. 

IMPORTANT 
SchimbŁri sau modificŁri ´n mod expres neaprobate de Brother Industries, Ltd. ar putea anula autoritatea utilizatorului de a 
folosi echipamentul. 

DeclaraŞie de conformitate Industry Canada (Doar pentru Canada) 
Acest aparat digital de clasŁ B este în conformitate cu Canadian ICES-003. 
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CARACTERISTICI 

Modele (Modul ñPatternò) 

SelectaŞi un tipar ĸi editaŞi-l pentru a crea design-ul propriu. 
Doar prin incarcarea de material sau hartie, puteti 
crea rapid decupaje precise din hartie si material.. 

Scanarea (Modul ñScanò) 

ScanaŞi o ilustrare, fotografie sau propriul desen pentru a 
crea modele personalizate decupate. Modelul poate fi apoi 
taiat si salvat ca si date. 

Varietatea de modele predefinite poate fi usor editata pentru 
crearea de modele . 

Multitudinea de functii de editare va permite sa procesati 
mai usor modelele decupate. Proiectele prestabilite pot 
fi salvate si refolosite oricand. 

Ecranul de start 

Selectati un model. 
Tutorial 1 (pag 25) 
Tutorial 2 (pag 27) 

Scanarea unei imagini. 
Tutorial 3 (pag 47) 
Tutorial 4 (pag 50) 
Tutorial 5 (pag 54) 
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Capitolul  1   NOŝIUNI DE BAZŀ 

PIESE ķI FUNCŝII 

Descrierea unitatii - Fata 

a 

Descrierea unitatii - Spatele 1 

b 
c c 

d 
c 

e 

a Panoul de control 
Va permite sa controlati unitatea si sa specificati setarile din 
panoul LCD si butoanele de operare. Unghiul panoului de 
control poate fi ajustat pe trei nivele. 
Pentru detalii, consultati ñAjustarea unghiului panoului de 
controlò la pagina 10. 

b Transportorul 
Muta suportul instalat pentru taiere sau desenare. 

a 

b 

e 

a Port USB  
Permite conectarea unui dispozitiv USB pentru salvarea 
si refolosirea datelor. 

b Slot - orificiu 
Permite ca rama sa fie miscata inainte si inapoi in timpul unei 
operatiuni. Nu lasati obiecte langa orificiu, care ar impiedica  
rama sa fie scoasa. 

c Jack de alimentare DC 

d Adaptorul de C.A. 

e Cablu de alimentare 

d 

a 

Descrierea unitatii ï Panoul de control 

b 

d 
a 

c 
e 

f 

b 

c 

1 Suportul 
Se instaleaza in transportor pentru a taia sau desena pe hartie 
sau material. Folositi suportul creat  special  pentru 
taiere sau desenare. 

a Butonul de alimentare 
Porneste/opreste masina. 

b Buton de revenire 
Afiseaza ecranul de start (ecranul de inceput pentru 
a opera cu aceasta masina). 

c Butonul SetŁri 
Afiseaza ecranul cu setari pentru a specifica diverse 
setari. Pentru detalii, consultati ñEcranul Setariò de la 
pag 23. 

d Panou LCD 
Afiseaza ecranul cu operatiuni, previzualizaza imaginea  
modelelor si mesajele de eroare. 

e Buton de alimentare 
Conduce rama inspre sau dinspre role. 
Asigurati-va ca apasati acest buton pentru a conduce rama  
atunci cand doriti sa o folositi . 

f Butonul de pornire/oprire 
Porneste sau opreste taierea, desenarea sau scanarea. Cand 
butonul poate fi folosit, se aprinde in culoarea verde. 

2 Dispozitiv de ghidare al suportului. 
Dispozitivul de ghidare asigura suportul. 

3 Maneta de blocare a suportului 
Elibereaza suportul cand maneta este ridicata. Blocheaza 
suportul cand maneta este coborata. 

c Manere 
Le prindeti cand mutati masina. 

d Role de alimentare 
Introduc sau scot o rama pentru scanare/taiere. Rama este  
condusa de role pe ambele parti. 

e Capacul de acoperire din fata 
Protejeaza rolele, transportorul si suportul. Deschideti  
capacul cand masina este in functiune. 
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PRIMII PASI 

UrmŁtoarele proceduri descriu operaŞiunile de bazŁ, pentru a pregŁti materialul pentru efectuarea procesului de tŁiere. 

Pentru a indeparta panoul de control, ridicati-l in pozitie 
verticala, apoi coborati-l si indepartati-l. 
Daca doriti sa reduceti unghiul panoului de control, 
ridicati-l in pozitie verticala, apoi ajustati din nou  
unghiul. 

Indepartarea ambalajului de transport 

Ċnainte de a porni masina, ´nlŁturaŞi banda de transport 
si materialul absorbant de ĸoc din carton. 

Nota 

Å Urmati instructiunile de mai sus pentru a cobori panoul. 
Coborandu-l fortat poate provoca stricaciuni ale panoului. 

Nota 

Å Daca ambalajul de transport a fost indepartat dupa ce 
masina a fost pornita, opriti masina, si dati-i drumul  
din nou. Continuand sa folositi masina fara 
sa o restartati poate duce la o functionare incorecta 

Pornirea/Oprirea masinii 

a ConectaŞi cablul de alimentare la adaptorul de C.A., si 
apoi conectaŞi adaptorul de C.A. la maĸinŁ. 

Ajustarea unghiului Panoului de Control 

Unghiul panoului de control poate fi ajustat pe trei nivele. 

b 

a 

a Cablu de alimentare 
b Adaptor CA 

De retinut 

Å Atunci când utilizati adaptorul de C.A., desfaceti cablul. 

b ConectaŞi cablul de alimentare la o prizŁ electricŁ. 
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c Apasati din panoul de control. 

C©nd apare ecranul de deschidere, atingeŞi oriunde pe 
display. 

Operatiunile din panoul LCD 

Dupa ce masina este pornita, ecranele de functionare 
apar în panoul tactil. Pentru a efectua operaŞiuni pe ecran 
utilizati stiloul tactil inclus. 

1 

Cand urmatorul mesaj apare, atingeti tasta 
ñOKò . 

Nota 

Å Nu folositi niciodata un obiect greu sau ascutit, cum ar fi 
creion mecanic sau surubelnita, pentru a face o selectie 
pe ecran. In caz contrar, defectiuni ale masinii pot aparea. 

Apare ecranul de start. 

Pregatirea hartiei/tesaturii 

PregŁtiti materialul pentru tŁiere, desen ĸi 
scanare (Direct Cut), in functie de urmatoarele 
conditii. 

De retinut 

Å Panourile LCD au de obicei spoturi luminoase 
(puncte permanent aprinse) si pete intunecate (puncte 
stinse). Se poate intampla ca unele puncte luminoase 
neasteptate sa apara si mici elemente din imagine sa 
lipseasca de pe ecran. Luati aminte ca acesta nu e un  
semn de proasta functionare. 

d 

Conditia 
Necesara a 
Materialului 

Hartie Material 

Marime 

Grosime* 

Tip 
Pentru a opri masina, apasati 

panoul de control. 

din 
* 

(Cand folositi rama 12" × 12" (305 mm × 
305 mm).) 
Max: 305 mm × 305 mm (12" × 12") 
Zona de lucru pentru taiere/desen este 
296 mm × 298 mm (11 3/4" × 11 3/4"). 
0.1 mm la 0.3 mm 0.2 mm la 1.5 mm 
Hartie de scris, 

Bumbac,pasla 
carton, pergament 

e 

Grosimea recomandata variaza în functie de tipul  
materialului folosit. 

DeconectaŞi cablul de alimentare de la priza 
electrica. 

DeconectaŞi transformatorul C.A. de la masina, 
ĸi apoi deconectaŞi cablul de alimentare din 
adaptorul de C.A.. 

Nota 

Å Nu infasurati cablul adaptorului CA in jurul adaptorului 
si nu il indoiti, altfel cablul se poate deteriora. 

Nota 

Å Evitati folosirea de hartie sau material acoperit cu 
straturi decorative (care se pot separa usor), ca 
lamé sau folie. Stratul separat se poate lipi de   
dispozitivul de scanat sau de rolele masinii 
in timpul operatiunii, rezultand stricaciuni ale  
masinii. De asemenea, poate deteriora lama de taiere. 
Dasa acest tip de media este folosit sau testat se 
recomanda sa curatati geamul scanerului din 
capatul masinii dupa fiecare utilizare 
(page 59). 

f 

De retinut 

Å Cand folositi o rama optionala 12" × 24" (305 mm × 
610 mm), aria maxima de lucru pentru taiat/desenat 
este 296 mm × 603 mm (11 3/4" × 23 3/4"). 

 
Å Unele materiale cu suprafete inegale pot fi taiate daca 

sunt întoarse cu susul în jos. 
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Combinatii de rame si lame de taiere 

UtilizaŞi urmŁtorul tabel pentru a selecta o combinaŞie corectŁ de accesorii pentru materialul de taiat sau de desenat. 
Ċn funcŞie de modelul maĸinii, unele accesorii enumerate ´n diagramŁ pot sa nu fie incluse. In acest caz, trebuie 
achizitionate separat. 

Lama de taiere 

Hartie usoara 
(pergament) 

Hârtie cu greutate medie  
(Hartie de scris) 

ŝesŁturi uĸoare 
 (pentru matlasat) 

ŝesŁturi uĸoare  
(pentru alt uz decat matlasat) 

Tesatura cu greutate medie 
(pentru alt uz decat matlasat) 

* 

*Lama de taiat in adancime 
(mov) 

Lama standard de taiat 
(turcoaz) 

Rama standard 
(turcoaz si mov) 

Rama 

Rama usor adeziva 
(turcoaz) 

Coala 

ï 

ï 

Pelicula adeziva 
pentru material 
 ( intaritura 
albastru deschis) 

 
Pelicula termocolanta 
   (intaritura alba) 

Combinatii 
Recomandate 

a (pag 12) 

b (pag 13) 

c (pag 13) 

d (pag 15) 

e (pag 17) 

FolositI lama de taiat in adancime pentru materialele grele (0.5 to 1.5 mm), ca pasla sau denimul. 

ƴ 1 Hartie usoara 

a 

Nota 

Å Nu aruncati folia de protectie a ramei; 
pastrati-o pentru mai tarziu. 

Å Cand rama nu este folosita, curatati 
partea adeziva si fixati folia de protectie 
inainte de depozitare. Pentru detalii, consultati  
ñCuratarea rameiò la pag 58. 

b 
b Test de fixare a materialului. 

Ċnainte de a ataĸa materialul de rama, utilizaŞi un colŞ 
din partea adeziva a ramei pentru a testa cum se fixeaza. 
Verificati urmatoarele atunci cand testati fixarea materialului 

Å Culoarea nu se ia de pe material cand este 
desprins. 

Å Materialul nu este rupt sau deformat cand este 
desprins. 

Daca apar probleme cand se testeaza fixarea, folositi 
materiale diferite. 

c 

a Lama de taiat standard 
b Suport pentru lama standard (turcoaz) 
c Rama usor adeziva (turcoaz) 

Atasarea materialului (Hartie usoara) 

a Desprindeti folia de protectie de pe partea 
adeziva a ramei. 

c Atasarea materialului de partea adeziva a ramei. 
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Nota 

Å Fixati materialul in zona de fixare 
(zona cu grila) pe partea adeziva. Daca materialul 
depaseste zona de fixare, poate fi stricat 
de role atunci cand rama intra in masina. 

ƴ 2 Hârtie de greutate medie 

a 

d 

1 
b 

c 

De retinut 

Å Rama nu are un capat de inceput si unul de sfarsit. 
Poate fi introdusa in masina de la orice capat. 

d Fixati ferm intreg materialul pe rama asa incat 
sa nu ramana cute si nici o parte sa se poata rasuci. 

Å In caz contrar buclele din material pot fi prinse cand rama 
este introdusa. 

a 
b 
c 
d 

Lama de taiat standard 
Suport pentru lama standard (turcoaz) 
Rama standard (turcoaz si mov) 
Rama usor adeziva (turcoaz) (Cand 
taiati hartie lucioasa) 

Fixarea materialului (Hârtie cu greutate medie). 
Urmati pasii de la ñFixarea materialului 
(Hartie usoara)ò la pag 12. 

Desprinderea materialului (Hartie cu greutate medie). 
Umati pasii de la ñDesprinderea Materialului 
Material (Hartie usoara)ò la pag 13. 

Nota 

Å Daca rama este murdara, curatati-o. Pentru detalii, consultati 
ñCuratarea rameiò la pag 58. 

ƴ 3 Tesaturi usoare pentru matlasat 

a 

d Desprinderea materialului (Hartie usoara) 
Urmati pasii din ajustarea extensiei lamei  
(pag18), instalarea suportului lamei (pag 19) 
si procesul de taiere (pag 19) pentru a configura masina. 
Dupa taierea materialului, folositi o spatula pentru a indeparta  
usor hartia. 

b 

c 

a 
b 
c 
d 

Lama de taiat standard 
Suport pentru lama standard (turcoaz) 
Rama standard (turcoaz si mov) 
Coala suport mai mult adeziva (albastru 
deschis pe spate) 

Fixarea materialului (Tesaturi usoare pentru 
matlasat) 

Utilizati pelicula adeziva special conceputa pentru 
a fixa tesaturi usoare pentru matlasat pe rama 
standard. Pelicula adeziva este 
perfecta pentru matlasat deoarece nu lasa adeziv 
pe suprafata materialului. 
Peliculele pot fi folosite in mod repetat doar daca 
nu sunt desprinse de pe rama. Trebuie folosite doar 
cu modele care permit coaserea. Cand se taie 
modele care nu permit coaserea, folositi pelicula 
termocolanta. 
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a Desprindeti folia de protectie de pe partea adeziva 
a ramei standard. 

e Incepand de la margini, fixati materialul pe 
partea adeziva a ramei asa incat sa nu ramana 
cute in material. 

AsiguraŞi-vŁ cŁ ati calcat mai intai tesatura pentru a elimina orice cute. 

Nota 

Å Nu aruncati folia de protectie; 
pastrati-o pentru mai tarziu. 

b Cu partea lucioasa a peliculei orientata in jos,  
fixati pe partea adeziva a ramei. 

AtaĸaŞi ´ncet pelicula la margini astfel ca 
nici o bula de aer sa nu ramana intre folie si rama. 

Nota 

Å Fixati materialul in zona de fixare (zona grila) 
pe partea adeziva. Daca materialul depaseste 
zona de fixare, poate fi deteriorata de role 
la intrarea ramei in masina. 

De retinut 

a 

a Partea lucioasa a peliculei 

Å Rama nu are un capat de inceput si unul de sfarsit.  
Poate fi introdusa in masina pe la orice capat. 
Å Asigurati-va ca tesatura verticala a materialului fixat 

ruleaza drept in sus si jos. Modelele predefinite 
sunt automat aranjate in functie de materialele cu   
tesatura verticala. 
Å La desenele cu cusatura, fixati materialul pe rama 

cu dosul in sus. 

f 

Nota 

Å Fixati pelicula in zona de fixare 
(zona grila) pe partea adeziva a ramei. 
Daca foaia depaseste zona de fixare, poate 
fi distrusa de role cand se introduce rama in masina. 

c 

Ferm miscati spatula de-a lungul suprafetei 
materialului pentru a indeparta orice cute 
si apoi fixati-l ferm pe rama. 

Desprindeti intaritura incepand din capatul peliculei. 

b 

a 

a Intaritura (albastru deschis) 
b Adeziv 

d Testati fixarea materialului. 

Inainte de a fixa materialul pe rama, folositi un colt 
al partii adezive a ramei pentru a testa fixarea sa. Daca  
apar probleme in timpul fixarii, folositi un material diferit. 
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Indepartarea materialului (Material usor pentru 
matlasat) 

Urmati pasii din ajustarea extensiei lamei 
(pag 18), instalarea suportului lamei (pag 19) 
si procesul de taiere (pag 19) pentru a seta masina. 
Dupa taierea materialului, folositi o spatula pentru a 
indeparta usor materialul. Incercati sa nu indepartati 
pelicula. 

Å Daca o rama cu o pelicula atasata nu este 
folosita o anumita perioada de timp, indepartati 
pelicula de pe rama si puneti folia de protectie 
pe partea adeziva a ramei inainte de a o depozita 

Å Nu refolositi o pelicula care a fost fixata pe rama. 

Å Depozitati pelicula la temperatura camerei 
in locuri ferite de temperaturi ridicate, umiditate  

ridicata, sau actiunea directa a soarelui. 
Å Nu indoiti pelicula pentru a o depozita. 

1 

ƴ 4 Tesaturi usoare pentru alte utilizari  

decat matlasarea 

a 

b 
d 

a 

b 

c 

b 

a Material taiat 
b Pelicula ramane pe rama 

a 
b 
c 
d 

Lama de taiat standard 
Suport pentru lama standard (turcoaz) 
Rama standard (turcoaz si mov) 
Coala suport pentru material termocolant (alb) 

Nota 

Å Pelicula poate fi neintentionat indepartata 
cand indepartati materialul, de pe rama, in 
urmatoarele conditii: 

- Adezivul dintre rama si pelicula devine 
uzat dupa mai multe utilizari. 

- Pelicula tinde sa se fixeze tare pe anumite 
tipuri de materiale. 

In acest caz, folositi spatula inclusa pentru a mentine 
pelicula pe rama si indepartati materialul folosindu-va 
de mana. 

Å Dupa taiere, indepartati cu grija orice fibre ramase 
pe pelicula. 
Å Cand fixati materiale autocolante sau hartie pe rama, 

indepartati pelicula de pe rama cat mai curata, 
sau fixati materialul pe o alta rama standard 
fara o pelicula atasata. 

Å Nu lasati material fixat pe rama cu o pelicula atasata, 
pentru o perioada lunga de timp; in caz contrar, 
adezivul va patrunde prin material. 

Fixarea materialului (Tesatura usoara pentru alta utilizare 
decat matlasarea) 

Aplicati cu fierul pelicula special facuta, pe 
spatele materialelor pentru alta utilizare decat matlasarea 
si apoi fixati-le pe rama standard. 

Tipul dublu adeziv al peliculei pentru materialul  
termocolant intareste materialul si permite oricarui 
model sa fie taiat usor, incluzand aplicatiile. 

Foaia nu mai poate fi indepartata odata ce a fost 
fixata pe spatele materialului. Pentru piesele de matlasat, 
folositi pelicula puternic adeziva si evitati folosirea 
peliculei pentru materiale termocolante. 

Nota 

Å Pelicula poate sa nu adere la un material 
a carei suprafata este prea aspra pentru ca cele doua suprafete 
nu pot fi setate sa se lipeasca la aceeasi temperatura. Observatii asupra utilizarii peliculei 

Å Cand puterea adezivului de pe pelicula scade 
sau materialul este adunat cand se taie, 
inlocuiti pelicula cu una noua. 
Å Cand indepartati pelicula de pe rama sau inlocuiti 

pelicula folositi spatula pentru a indeparta cu grija 
pelicula veche. 
Å In afara utilizarii depozitati rama cu folia de protectie 
fixata pe pelicula. 
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a Indepartati folia de protectie de pe partea adeziva  
a ramei standard. 

d Calcati uniform intreaga pelicula  pentru a o aplica 
pe dosul materialului. 

Cu fierul setat la o temperatura medie (140 pana la 
160 °C (284 °F pana la 320 °F)), apasati fiecare parte a peliculei 
pentru cca 20 secunde (timpul depinde de material). 

Asigurati-va ca aplicati presiune in capat si impingeti aerul 
dintre pelicula si material. 

Nota 

Å Nu aruncati folia de protectie; 
pastrati-o pentru mai tarziu. 
Å Cand nu mai folositi rama, curatati partea adeziva 
si fixati folia de protectie inainte de a o depozita. 
Pentru detalii, consultati ñCuratarea rameiò la pag. 58. 

b 

a 

a Intaritura 

Nota 

Å Inainte de a fixa pelicula pe material, 
folositi o bucata pentru a testa fixarea. Daca 
apar probleme in timpul testarii, folositi alt material. 

Å Mentinerea fierului in acelasi loc mai mult timp, 
poate arde sau topi materialul. 

e 

Taiati pelicula cu 2 sau mai multi cm mai  
mare decat conturul modelului de taiat. 

a 

c 

b 

Indepartarea intariturii de pe pelicula. 

Inainte de a indeparta intaritura, lasati toate componentele 
sa se raceasca. 

b 

a Model de taiat 
b Linia de taiere a foii 
c Marginea de 2 cm sau mai mult 

c 

a 

a Pelicula 
b Intaritura 

f 

Cu partea lucioasa a peliculei indreptata in jos, 
fixati de dosul materialului. 

Mai intai asigurati-va ca ati calcat materialul pentru a indeparta  
orice cuta.Inainte de a fixa pelicula pe material,  
asigurati-va ca materialul s-a racit dupa ce a fost calcat. 

Cu partea materialului pe care pelicula 
este asezata cu fata in jos, fixati materialul pe rama 
tinandu-l de margini. 

Incet fixati materialul tinandu-l de margini, astfel ca nici o bula de aer 
nu ramane intre el si rama. 

b a 

a Partea lucioasa a peliculei 
b Dosul materialului 
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Nota 

Å Puneti materialul in zona de fixare (zona grila) 
pe partea adeziva. Daca materialul depaseste 
zona de fixare, poate fi deteriorat de role atunci 
cand rama este introdusa in masina. 

Fixarea materialelor cu parte dublu adeziva 

PuneŞi un decupaj pe o ŞesŁturŁ de bazŁ ĸi aplicati presiune 
in capatul decupajului folosind un fier de calcat. (Pelicula 
s-ar putea sa nu adere bine pe unele locuri ale 
materialului.) Coaseti de mana sau cu masina pentru a fi siguri  
ca decupajul sta fix. 

1 

De retinut 

Å Rama nu are capat de inceput si de sfarsit. Poate fi 
introdusa in masina pe la orice capat. 
Å Asigurati-va ca tesatura verticala a materialului fixat 

ruleaza drept in sus si in jos. Modelele predefinite 
sunt programate automat pentru a se potrivi materialelor 
cu tesatura verticala. 

g 

b 

Ferm fixati intregul material pe rama asa incat sa 
nu ramana cute si nici o parte sa nu fie incretita. 

Å Altfel, buclele din material pot fi agatate cand 
rama este introdusa. 

a 

a Material de baza 
b Decupaj cu pelicula 

Nota 
Indepartarea materialului  (Material usor pentru alte  
utilizari decat matlasatul) 

Urmati pasii de la ajustarea extensiei lamei 
(pag 18), instalarea suportului lamei (pag 19) 
si procesul de taiere (pag 19) pentru a seta masina. 
Dupa taierea materialului, folositi o spatula pentru a  
indeparta materialul impreuna cu pelicula atasata. 

Å Nu spalati materiale unite cu o pelicula 
dublu adeziva. 
Å Cand uniti materiale cu strat dublu adeziv, 

calcati cu grija, asigurandu-va ca materialul 
si suprafata adeziva sunt setate la o temperatura 
potrivita. 
Å Cand atasati materiale cu greutate diferita, cu strat 

dublu adeziv, mai intai il calcati pe cel cu greutate mai 
mica pentru a fixa pelicula. 

ObservaŞii la utilizarea peliculei 
Å Depozitati pelicula la temperatura camerei 

in locuri ferite de temperaturi ridicate, umiditate  
ridicata sau actiunea directa a soarelui. 

a ƴ 5 Tesatura cu greutate medie pentru orice alta 

utilizare decat matlasarea 

a 

b d 

b 

a Modelul care a fost decupat 
b Pelicula 

c 

Nota 

Å Nu puneti nimic cald pe materialul la care s-a atasat 
o pelicula. Adezivul va patrunde orice alta 
bucata de material din jur. 

a 
b 
c 
d 

Lama de taiat in adancime 
Suport pentru lama de adancime (mov) 
Rama standard (turcoaz si mov) 
Pelicula termocolanta (intaritura 
alba) 
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Fixarea Materialului (Material cu greutate medie 
pentru alta utilizare decat matlasarea) 

Urmati pasii de la ñFixarea Materialului 
(Material usor pentru alta utilizare decat matlasarea)ò 
la pag 15. 

Desprinderea materialului (Material cu greutate medie 
pentru alta utilizare decat matlasarea) 

Urmati instructiunile de la ñIndepartarea Materialului 
(Material usor pentru alta utilizare decat matlasarea)ò 
la pag 17. 

SetŁrile de tŁiere 
UtilizaŞi urmŁtorul tabel pentru a selecta setarile potrivite 
in functie de materialul care va fi taiat. 

Tipul materialului 

  Hartie usoara 
(pergament) 

Hartie grea 
   (carton) 

  Material usor 
(bumbac) 

Material greu 
 (1-mm-grosime 

pasla) 

* 

* 

Lama 

Standard 

Standard 

Standard 

Taiere in  
adancime 

Scara de presiune 
Setari      Setari 

3 

4 

4 

5 

0 

0 

4 

5 
Reglarea extensiei lamei 

Extensia corespunzŁtoare a lamei diferŁ ´n funcŞie 
de tipul materialului si de grosime. Inainte de instalarea 
suportului in transportor, rotiti capatul suportului pentru a 
regla extensia lamei, si apoi efectuati procesul de  
taiere. Pentru detalii despre procesul de taiere, consultati 
ñProcesul de taiereò la pag 19. 

Ajustati setarile pentru ñPresiunea de taiereò in ecranul 
setari (pag 23). 
Folositi o pelicula cand decupati 
o bucata de material. Pentru detalii, consultati ñCombinatiile 
ramei si a lamei de taiatò la pag 12. 

Nota 
ƴ Extensia corespunzŁtoare a lamei 

AjustaŞi extensia lamei sŁ depŁĸeascŁ uĸor  
grosimea materialului care va fi taiat. Folositi 
marcajele de pe suport pentru a face ajustarea. 

Å Setarile prezentate in rabel sunt aproximative. 
Setarile pot varia in functie de tipul si grosimea 
materialului care va fi taiat. Asigurati-va ca mai intai 
efectuati un test. 

a 
ƴ Reglarea lamei de taiat 

a 

c 

b 

a Sfarsitul capatului suportului 
b Materialul care va fi taiat 
c Lungimea lamei 

Cu linia de referinta a suportului indreptata inspre dvoastra 
rotiti complet capatul spre dreapta pentru a extinde 
lama la maxim. 

a 

Nota 

Å Aveti grija ca lama sa nu fie extinsa prea mult. 
Daca extensia este prea mare, materialul se poate sa nu fie 
taiat corect si rama se va deteriora mai repede. 

b 

a Linie de referinta 
b Extinderea varfului lamei la maxim. 
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b Verificati grosimea materialului, si apoi reglati 
extensia lamei. Consultati ñExtensia corespunzatoare a  
lameiò la pag 18. 

Cu cat e mai mare setata scara suportului, cu atat mai mult 
se extinde lama. 

c Trageti manerul suportului, si apoi introduceti  
suportul in transportor. 

a 

1 

a b 

a Maner 

d Apasati pe parghia de blocare a suportului. 

Apasati cu putere pana cand suportul este blocat. 

a Rotiti spre stanga pentru a micsora extensia lamei. 
b Rotiti spre dreapta pentru a mari extensia lamei. 

Instalarea si dezinstalarea suportului 

Instalarea suportului in masina. 

a 
e 

Apasati din panoul de control pentru a porni 
masina. 

Pentru detalii, consultati ñOprirea/Pornirea masiniiò la 
pag 10. 

Efectuati invers procedura de instalare pentru 
suport. 

Nota 

Å Dupa indepartarea suportului din masina sau cand il 
depozitati, lasati varful lamei in interiorul suportului. 

b În cazul în care pârghia de blocare a suportului nu este  
ridicata, ridicati-o. 
Suportul nu poate fi instalat daca parghia este coborata. 

a 

Procesul de taiere 

Asigurati-va ca extensia lamei este potrivita materialului. 
Folosind acelasi material atat pentru taiat cat si pentru desenat 
pentru proiect, efectuati procesul de taiere. 

a Parghia de blocare a suportului ƴ Pornirea masinii 

Apasati din panoul de control pentru a porni masina. 
Å Pentru detalii, consultati ñPornirea/Oprirea masiniiò la 

pag 10. 

ƴ Setarea suportului 

Instalati suportul lamei in transportorul masinii.  

Å Pentru detalii, consultati ñInstalarea si dezinstalarea  
suportuluiò la pag 19. 
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ƴ Selectarea modelului Test 

Decuparea unui model de test de pe hârtie. 

ƴ Introducerea ramei 

a 
De retinut 

Å Setarea de limba poate fi specificata in  
ecranul setari (vedeti ñLimbaò  la pag 23). 

a 

AtaĸaŞi materialul care va fi tŁiat pe rama. 

Å Pentru detalii privind fixarea materialului pe rama,  
Consultati ñCombinatiile ramei si a lamei de taiatò  
la pag12. 

Selectati ñPatternò in ecranul de inceput. 
b In timp ce sustineti rama si o introduceti  

usor in orificiul de alimentare, apasati 

panoul de control. 

Uĸor introduceŞi rama, astfel ´nc©t sŁ se alinieze cu dispozitivele 
de ghidare din stanga si dreapta orificiului si sa fie prinsa sub role. 

din 

b 

b 

b 

Atingeti ñTestò din ecranul selectat pentru categoria  
modele. 

a a 

c Selectati un model din ecranul cu selectia modelelor. 

Å Recomandam folosirea modelului ñT-02ò cand taiati 
hartie si modelului ñT-03ò cand taiati material. 

a Dispozitive de ghidare 
b Role 

d Atingeti tasta ñSetò. 

e Verificati aranjarea modelului, si apoi atingeti tasta 
ñOKò . 

Rama este introdusa pentru a completa pregatirile 
procesului de taiere. 

Å Pentru detalii privind schimarea aranjarii modelului, 
consultati ñEcranul cu aspectul modeluluiò la pag 35. 

Å Apasati pentru a anula modelul selectat, si 
apoi selectati modelul din nou. 
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ƴ Taierea 

a 

ƴ Scoaterea ramei 

a 
Selectati ñCutò in ecranul cu selectia draw/cut. 
(desen/taiere). Apasati 

scoate rama. 

din panoul de control pentru a  

1 

Butonul ñStart/Stopò din panoul de control se aprinde. 

Nota 

Å Asigurati-va ca modelele care sunt decupate sunt 
pozitionate in zona de fixare corespunzatoare marimii 
materialului fixat, inainte de a continua operatiunea. 

b 

b Indepartati materialul dintr-o zona unde se indeparteaza 
usor, cum ar fi coltul, apoi trageti incet mentinand o  
presiune constanta. 

Reglati viteza de taiere si presiunea. 

Inainte de a taia modelul, reglati viteza de taiere si 
presiunea. Aceste reglari pot fi facute din ecranul 

de setari. Apasati 

atingeti 
cu setari. 

Atingeti 

din panoul de control  si 

pentru a accesa a doua pagina a ecranului 

sau pentru a schimba setarile si 

c 
apoi atingeti tasta ñOKò. 

Tinand rama cu mana, folositi spatula inclusa 
pentru a indeparta cu grija modelele decupate. 

Nota 

Å In functie de materialul folosit, se poate ca acesta sa nu fie  
corect taiat daca presiunea de taiere nu este corect reglata. 
Pentru a regla corect presiunea de taiere, consultati 
ñSetari de taiereò la pag 18. 

c Apasati butonul ñStart/Stopò pentru a incepe taierea. 
Nota 

Å Pentru instructiuni privind desprinderea materialului, 
consultati si ñCombinatiile ramei si a lamei de taiereò 
la pag 12. 

Cand taierea s-a terminat, mesajul  ñFinished 
cutting.ò (taiere incheiata) apare pe ecran. Atingeti ñOKò 
pentru a reveni la selectia draw/cut din ecran. 
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ƴ Verificarea rezultatelor procesului de taiere. 

Reglati extensia lamei in functie de rezultatele procesului 
de taiere. 
Repetati procesul de taiere si reglati extensia lamei pana cand 
materialul este taiat corect. 

Cu extensia lamei potrivita. 
Cand materialul este indepartat, o urma slaba a 
taieturii ramane pe suprafata ramei. 

Cu o extensie a lamei care trebuie reglata. 

Rezultatele taierii 

O parte din materialul 
taiat ramane dupa ce este 
indepartat. 

Materialul nu este 
corect taiat. 

Taieturi adanci sunt  
complet facute  
in rama. 

Sfaturi pentru ajustare 

Extensie prea mica a lamei: 
Rotiti capatul suportului jumatate de 
masura la dreapta. (b) 

Extensia prea mica a lamei: 
Rotiti capatul suportului o masura 
la dreapta. (b) 

Extensie prea mare a lamei: 
Rotiti capatul suportului o masura  
la stanga. (a) 

a b 

Nota 

Å Aveti grija sa nu extindeti lama prea mult. 
Daca extensia lamei este prea mare, 
materialul poate fi taiat incorect si rama se va deteriora  
mai repede. 
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SETARILE MASINII 

Ecranul SetŁri 

Din panoul LCD, setarile pentru functii specifice 
pot fi selectate si ajustate. 

Pentru a afiĸa ecranul SetŁri, apasati 

din panoul de control. 

b 

Å Atingeti tasta ñOKò pentru a aplica setarile. 

1 

ƴ Pagina 1 

a 
b 

b 

Atingeti pentru a reveni la ecranul anterior 
fara a aplica setarile. 

Fundal 
ReglaĪi contrastul unei imagini de fundal scanate 
cu functia de scanare a fundalului. Pentru detalii, 
consultati ñScanarea unei imagini de fundalò la pag 38. 

c 

a Numarul paginii in ecranul setari 
b Atingeti pentru a afisa o pagina diferita. 
c Atingeti pentru a termina setarile specifice. 

Limba 

Selectati limba de afisare.  Atingeti , selectati 
limba de afisare dorita, si apoi atingeti tasta ñOKò. 

Unitatea 
Selectati fie millimetri sau inci ca si unitati de afisare a masurii. 

Zona de taiere 
Specificati zona de taiere/desenare in functie de 

marimea materialului de folosit. Atingeti , si apoi 
atingeti si trageti de tastele pentru redimensionarea zonei pentru 
a specifica zona. Cand folositi o rama 12" × 24" (305 mm × 610 mm) 
atingeti tasta pentru marimea ramei pentru a selecta o marime mai 
mare, apoi specificati marimea zonei. 

ƴ Pagina 2 

Viteza de taiere 
Reglati viteza de taiere. 

Presiunea de taiere. 
Reglati presiunea de taiere. Pentru o presiune de  
taiere corecta, consultati ñSetari de taiereò la pag 18. 

Viteza de desenare 
Reglarea vitezei de desenare. 

Presiunea de desenare 
Reglarea presiunii de desenare. Reglari ale presiunii de 
desenare vor afecta produsul finit. Folositi acelasi material 
pe care va fi desenat modelul pentru a face ajustarile in avans. 
Daca presiunea este prea mare, varful stiluoului se poate 
strica. Reglati presiunea intr-un mod adecvat. 

 

ƴ Pagina 3 

a 

a Tasta redimensionare zona (Folositi stiloul tactil, atingeti 
tasta, si apoi glisati-l de-a lungul ecranului pentru a 
specifica zona.) 

Oprirea automata 
Specificati intervalul de timp pentru functia de oprire 
automata. Setarea poate fi specificata la intervale 
din ora-in-ora. Pentru detalii, consultati ñOprirea Automataò  
la pag 24. 

b 

b Tasta pentru marimea ramei (Atingerea tastei modifica 
marimea ramei intre 12" × 12" (305 mm × 305 
mm) si 12" × 24" (305 mm × 610 mm).) 

Sunet de sonerie 
Selectati daca un sunet este sau nu produs  
de exemplu, cand un sunet este produs. 
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